
沙头垃圾填埋场筛分厂房及其附属工程拆除项目需求书
一、需求概况
（1） [bookmark: _Hlk138171684]需求背景：我司的沙头垃圾填埋场综合整治项目，现阶段需开挖筛分厂房区域周边地块，根据现场要求，需进行筛分厂房的拆除（包括后续备料仓库C区的拆除）。
（2） [bookmark: _GoBack]采购标的：完成筛分厂房及其附属和备料仓库C区的拆除工作。
（3） 工程承包范围及要求
1、工程地址：东莞市滨海湾新区沙头垃圾填埋场。
2、工程承包范围如下：
工程规模：拆除筛分厂房及其两侧阳光棚、备料仓库（阳光棚C区）共2处旧厂房及仓库，根据需求分批拆除交付。筛分厂房及其两侧阳光棚面积分别为6469平方米、2704平方米、2496平方米；备料仓库（阳光棚C区）共4跨，面积约5080平方米。钢结构总量约370吨（拆除重量按竞卖公告附件施工图纸计量，不做承诺，报价人综合考虑），彩钢板约9100平方米，电动雨棚(轨道及以上钢构、电动配套系统、帆布等)10280平方米。


具体布置示意图如下：
筛分厂房及其两侧阳光棚拆除范围航拍图
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备料仓库（阳光棚C区）共4跨拆除范围如下图
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3、采购发包范围:拆除混凝土地面以上的钢结构、电缆、灯具、砌筑墙体、安全标示标牌、消防管路及排水管等所有设施;成交人可自行考虑保护性拆除，钢构件、铝合金、钢筋、彩钢瓦、消防管道等拆除物由成交人变卖抵扣拆除施工费用，建筑垃圾要求就近或采购人指定地方回填，其他拆除物由成交人自行合规合法处置；电力设施及上墙的安全标识标牌（详见附件），包括但不限于电缆、灯具、配电柜、监控系统的显示器、内存、主机、监控探头等由成交人负责拆除，运输至采购人指定地点堆放，归采购人所有。厂房及两侧阳光棚、备料仓库（阳光棚C区）拆除时需配合生产设备拆除单位的工作，服从采购人现场统一指挥。
注：配电房内设备和筛分设备及其电气线路拆除不在本次项目范围
4、供应商资质要求
供应商具备：
建筑工程施工总承包或市政工程叁级或以上、再生资源回收相关资质或经营范围内有相关营业范围
5、项目工期：
（1）筛分厂房及其两侧阳光棚：进场时间预计2024年5月，具体以出让方发出对应范围的《进场通知书》之日起，分两次进场拆除，累计15个日历日完成拆除并清场；
（2）备料仓库（阳光棚C区）：进场时间具体以出让方发出对应范围的《进场通知书》之日起，10个日历日内完成拆除并清场；
注明：本项目涉及分批次拆除，多次进出场费用由成交人综合考虑，出让方不另行计算。
6、文明施工要求：成交人应制定可靠的安全文明施工方案及应急预案（如果方案需相关主管部门审批通过的，需审批通过后方可实施）。厂房及阳光棚的拆除，成交人负责现场围蔽作业；拆除过程中做好防扬尘措施，以及配备有效的防扬尘设备，避免扬尘；拆除过程中尽量降低噪音，拆除后渣土按国家要求或现场要求进行清运。工地出入口配置五牌一图（含工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图）；完成拆除后需做好场地保护，保持工地周边环境卫生洁净。
7、施工安全要求：成交人应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并必须为进场所有施工作业人员按实名投保的方式购买120万元/人的人身意外伤害保险，并承担全部安全责任。成交人应制定可靠的施工方案（如果方案需相关主管部门审批通过的，需审批通过后方可实施）。成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受采购人的监督检查，负责保证安全保障义务设施，制止非拆迁人员进入拆迁工地，防止物品坠落伤人，消除事故隐患，如发生事故一切责任和因此发生的费用，由成交人承担；成交人必须采取有效安全防护措施（包含所有外墙必须搭脚手架及密封的防护网），确保无发生安全事故。
8、本项目采购人不集合供应商共同踏勘现场，供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。因供应商未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加由供应商负责。
9、验收标准：项目约定拆除范围内的所有建筑物、构筑物全部拆除并全部清理外运；拆除后的现场应当清洁平整无垃圾。拆除工程完工后，乙方应以书面形式提交验收报告，甲乙双方经现场验收合格，双方签署验收合格确认书。
二、其他要求
1、成交人需勘查现场：我司将提供原施工版图纸，如因设备安装与筛分厂房碰撞等原因拆除支撑钢柱，破除的孔洞等，与厂房图纸量偏差的，总费用不做调整。因此，成交人需到现场进行勘查，并结合实际情况综合报价；
2、厂房拆除可能问题：根据现场开挖及筛分需求会综合考虑厂房逐步拆除，即优先拆除一部分厂房（以实际进场需求为准）以满足开挖单位的作业面，同时做到不影响筛分生产。
3、厂房内部分上墙安全标识标牌拆除需保持完整并交还采购人:实际拆除情况以配合采购人现场人员为主(详见附件)
三、商务要求
1、施工地点：东莞市滨海湾新区沙头垃圾填埋场。
2、验收标准：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300标准/出具竣工验收相关文件）。
四、附件
1、需要保护性拆除的广告牌
2、筛分厂房纸、备料仓库图纸
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